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Сбросная труба -  вертикальная труба для сброса газов и паров в атмосферу без сжигания.

Сайт: 






Согласно п.  3.33. свода правил "СП 156.13130.214 "Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности"  сбросная труба - это устройство, которое предназначено для пожаробезопасного сброса природного газа или паров СПГ, а также  паров СУГ в атмосферу без сжигания.  




Используется сбросная труба тогда, когда рабочии параметры давления внутри резервуара СУГ превышают допустимые значения или при возникновении аврийной ситуации. После повышения давления, срабатывают клапана и происходит сброс газа. Газ сбрасываетс в спускную трубу.




В данном СП в главе 8,  прописываются дополнительные требования к трубе для выпуска газа.




8.12. Сбросные трубы КПГ, паров СУГ и паров СПГ должны иметь высоту, диаметр, конструкцию и расположение, исключающие образование взрывоопасных смесей в зоне размещения объектов, не относящихся к АЗС, а также в зоне выпуска дымовых газов котельной АЗС, технологического оборудования, зданий, сооружений АЗС и в местах возможного пребывания водителей и пассажиров транспортных средств.




- Сбросные трубы КПГ, паров СУГ и паров СПГ должны располагаться вертикально с организацией выброса газа (паров) вверх.




-При необходимости сброса продувочных газов, а также природного газа (паров СПГ) или паров СУГ (при возникновении пожароопасной ситуации или пожара) из оборудования (за исключением резервуаров СУГ) технологической системы и газобаллонного оборудования транспортных средств в атмосферу конструкция технологической системы многотопливной АЗС, АГЗС, КриоАЗС или АГНКС должна предусматривать возможность его осуществления только через сбросные трубы.




8.13. Допускается предусматривать сброс паров СПГ из резервуара хранения СПГ (в том числе из его межстенного пространства) через предохранительные клапаны, установленные наверху этого резервуара, при условии выполнения требований настоящего свода правил, предъявляемых к условиям сброса паров СПГ через сбросные трубы технологической системы АЗС.
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