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Координационная ось







Координационная ось это одна из координационных линий на чертеже, для членения здания или сооружений




Координационная ось это одна из координационных линий на чертеже, определяющаих членение здания или сооружений на модульный шаги и высоты этажей. Как правило, оси располагаются горизонтально (продольно) и вертикально. Координационные оси, расположенные вертикально, обычно  имеют цифровое обозначение, а оси, располагаемые горизонтально - буквенное. С их помощью определяется взаимное расположениее, а также привязки элементов зданий на чертеже. Оси обозначаются штрихпунктирными тонкими линиями, с буквенно-цифровым обозначениям в кружках, причем обозначение горизонтальных осей распологают слева, а вертикальних снизу. В некоторых случаях возможно другое обозначение координационных осей. Точные требования из соответсвующего ГЩСТа. мы выписали ниже.


Требования к координационным осям


В ГОСТ Р 21.101-2020 прописаны требования к координационным осям. Согласно п.5.3  - 


	5.3.1 На изображениях здания или сооружения указывают координационные оси его несущих конструкций, предназначенные для определения взаимного расположения элементов здания или сооружения и привязки здания или сооружения к строительной геодезической сетке или разбивочному базису.
	5.3.2 Каждому отдельному зданию или сооружению присваивают самостоятельную систему обозначений координационных осей. Координационные оси наносят на изображения здания, сооружения тонкими штрихпунктирными линиями с длинными штрихами, обозначают в кружках диаметром 6-12 мм арабскими цифрами и прописными буквами русского алфавита (за исключением букв: Ё, З, Й, О, X, Ц, Ч, Щ, Ъ, Ы, Ь) или, при необходимости, буквами латинского алфавита (за исключением букв I и О). Пропуски в цифровых и буквенных (кроме указанных) обозначениях координационных осей не допускаются. Цифрами обозначают координационные оси по стороне здания и сооружения с большим количеством осей. Если для обозначения координационных осей не хватает букв алфавита, последующие оси обозначают двумя буквами.
	5.3.4 Обозначение координационных осей, как правило, наносят по левой и нижней сторонам плана здания и сооружения. При несовпадении координационных осей противоположных сторон плана в местах расхождения дополнительно наносят обозначения указанных осей по верхней и/или правой сторонам.
	5.3.5. Для отдельных элементов, расположенных между координационными осями основных несущих конструкций, наносят дополнительные оси, которым присваивают обозначение в виде дроби, в числителе которой указывают обозначение предшествующей координационной оси, а в знаменателе дополнительный порядковый номер в пределах участка между смежными координационными осями. 
	Допускается координационным осям фахверковых колонн присваивать цифровые и буквенные обозначения в продолжение обозначений осей основных колонн без дополнительного номера.
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