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Высотные отметки на чертежах







Высотные отметки на чертежах.Правила нанесения отметок.





Высотные отметки - расстояние от нуля до элемента

Высотные отметки показывают расстояние от нулевой отметки (отметка чистого пола) до уровня различных элементов здания. Такие отметки ставятся на планах, разрезах и фасадах здания. В соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020  "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации."  отметки уровней (высоты, глубины) элементов конструкции от нулевой отметки указывают в метрах, с тремя десятичными знаками.

Нанесение высотных отметок на чертежи

На чертежах с видами (фасадами), а также на разрезах и сечениях отметки помещают на выносных линиях или линиях контура и обозначают стрелкой, при этом стрелку выполняют основными линиями длиной 2—4 мм, проведенными под углом 45° к выносной линии (линии контура).


На планах отметки наносят в прямоугольнике или на полке линии-выноски. В этих случаях отметки указывают со знаком « + » или «—» при отметках соответственно выше или ниже «нулевой»


Помимо этого ГОСТа, можно воспользоваться ГОСТом Р 21.1001-2009 "Система проектной документации для строительства. Общие положения.", который регулирует оформление чертежей в СПДС
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